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Thank you for choosing and supporting PXN, please read this manual carefully before starting
to enjoy your gaming experience.

01 Product Features

Compatible with PC /PS3 /PS4 /XBOX ONE /XBOX SERIES X&S /ISWITCH.
Intelligent dual-core for two modes of X-input and D-input in PC.

Buttons function can be programmed according to your habits.

Switch between 270° and 900° rotation output.

Support audio communication function on PS4 /XBOX ONE /XBOX SERIES X&S.
Built-in double vibration motors to bring a realistic game experience.

Racing Wheel with ergonomic structure design.

02 System Requirements

Supported Platform: PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
PC System: Windows 7/8/10/ 11

03 Product Overview
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05 Clamp Installation

Racing Wheel is equipped with a pair of clamps to fix the wheel on a table.
Step 1 Put the sucker into the racing wheel and then rotate it to lock up.
Slep 2 Put the clamps into the racing wheel.

Step 3 Adjust the clamps to a proper place.

Step 4 Put the racing wheel on the table and then tighten the screw staff.

06 Connect with PC

Step 1 Switch MODE between X-input and D-input.

Step 2 Racing wheel is X-input in default when connection is successful and the red indicator
will remain ON. Press "MODE" 3s

X-input Mode X-input +————————» D-input

X-input mode is compatible with the games for windows, it is plug-and-play.

Recommended Games: Need for Speed 13 (above version), Dirty2/3/4, Ridge Racer and so on.
D-input Mode

D-input mode is compatible with early PC racing games.

Recommended Games: Need for Speed 1-12 , Euro Truck Simulator and so on.

07 Connect with PS3

Step 1 Connect the Racing Wheel to the USB port of the PS3.

Step 2 The red LED will remain ON when connection is successful. Power ON PS3 to enter the
game or set functions on PS3.

08 Connect with PS4

Step 1 Power OFF the original controller of

PS4 before connection.

Step 2 Connect the Racing wheel and the
original controller of PS4 by using a Micro USB
cable.

Step 3 Plug the USB cable of Racing Wheel into
the PS4 USB port.

Step 4 Press MODE button to enter the game
or set up the related functions.




09 Connect with XBOX

Step 1 Power OFF the original controller of XBOX
ONE /XBOX SERIES X&S before connection.
Step 2 Connect the Racing wheel and the original
controller of XBOX ONE /XBOX SERIES X&S by
using a Micro USB cable.

Step 3 Plug the USB cable of Racing Wheel into
the USB port of XBOX.

Step 4 Press MODE button to enter the game or
set up the related functions.

10 Connect with SWITCH
* Enter homepage of SWITCH, select @) Setting — Controllers and Sensors — select Pro

Controller Wired Connection. Please make sure that the option state is ON.

- Connect With SWITCH Console
OTG Adapter

Step 1 Connect the racing wheel USB cable to Type-C OTG Adapter.

Step 2 Plug the Adapter into the SWITCH console. &

Step 3 The red indicator on the racing wheel will remain ON when connection

is successful. Then can enter the games or set the related functions. ﬁ
-

- Connect With SWITCH dock

Step 1 Put the SWITCH console into the SWITCH dock and make
sure the connection is successful.

Step 2 Plug the USB cable of racing wheel into the USB port

of SWITCH dock, then power ON the SWITCH console.

Step 3 The red indicator on racing wheel will remain ON when
the connection is successful.

USB Port of SMTCH Dock

11 Sensitivity Setting

High sensitivity: Press PROG button until the red LED flashes quickly, press the D-pad " T button.
(Suitable for PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S console)

Medium sensitivity: Press PROG button until the red LED flashes quickly, press the D-pad * < " button.

Low sensitivity: Press PROG button until the red LED flashes quickly, press the D-pad " | " button.
(Suitable for PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S platform)

12 Maximum Effective Rotation Degree Setting

What is Maximum Effective Rotation Degree?

When the Maximum Effective Rotation Degree of the steering wheel is 180 degree the steering
wheel can only tun 90 degrees left or right. Any rotation above 90 degrees is invalid.

How to set up? ( e ——

Step 1 Switch to 900°. ‘ soo”([TD ) 270
Step 2 Press PROG button until the red LED flashes quickly. —
Step 3 Tumn the steering wheel to an expectation degree (should be more than 60 degree). Press
OPTION button, the red indicator will remain ON when the setting is successful.

13 Programmable Buttons Function

Setting buttons: L-paddle, R-paddle, L-pedal, R-pedal, L3, R3.

Buttons can be programmed: A/B X /Y /L1/L.2 R1 /R2.

How to set up?

Step 1 Long press PROG button until red LED flashes quickly.

Step2 Press the setting button and the red LED will flash quickly.

Step 3 Press the programmable button and the red LED will remain ON when the setting is successful.

How to clear button programmed function?

Clear single button:

Step 1 Long press PROG button until red LED flashes quickly.

Step 2 Press the Setting button for twice. It will be deared successfully when the red LED remains ON.
Clear all buttons:

Step 1 Long press PROG button until red LED flashes quickly.

Step2 Press and hold the OPTIONS button for 4 seconds. It will be cleared successfully when the
red indicator remains ON. The racing wheel sensitivity will be restored to high sensitivity.

Notes:

@ Long press PROG button for 3 seconds until the red LED flashes quickly. Long press again
PROG button to withdraw from the program.

(@) Long press PROG button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly. It will withdraw
automatically if no action in 10 seconds.

14 Audio Communication Function

The steering wheel comes with Audio
Communication Function on PS4/XBOX ONE/
XBOX SERIES X&S, allowing players to connect
with headphone for Audio communication.

A\Naming

* Avoid strong vibration, do not di

15 Product Specification

Model PXN-V900 modify or repair by yourself.
. . * Prevent water or other liquids from entering
C ction T Wired C ct
onnection Type onnection the steering wheel to avoid damage.
Working Current 80mA - 150mA * Avoid storing in humid, high temperature,
oily smoke and other places.
Packaging Size About 325 * 305 * 295 mm * Please handle gently when connect or

remove the steering wheel.

* Children should be under adult's
supervision at all times when using this
product.

Product Size About 280 * 340 * 285 mm

Product Weight About 2360 g

Usage Temperature  10-40°C

Usage Humidity 20~80%
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Vielen Dank, dass Sie sich fur das Produkt und die Marke PXN entschieden haben. Bitte lesen
Sie das Handbuch vor der Verwendung sorgfaltig durch.

01 Product Features

* Kompatibel mit PC/PS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S/SWITCH.

* Intelligentes Dual-Core fir zwei Modi der X-Eingabe und D-Eingabe im PC. Geeignet fiir
verschiedene Spiele.

* Die Tasten sind entsprechend lhren Gewohnheiten programmierbar.

* Umschalten zwischen 270°- und 900°-Rotationsausgabe.

* Unterstitzt Audio-Kommunikationsfunktion an PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S.

* Eingebaute Doppel-Vibrationsmotoren, bringen lhnen ein realistisches Spielerlebnis.

* Racing Wheel mit ergonomischem Strukturdesign.

02 System Requirements

Unterstitzungsplattform : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
PC-System : Windows 7 /8 / 10/ 11

03 Product Overview

L-Paddle R-Paddle
AIBIXIY
D-pad Schaltflachen
Funktion
LED- Schaltflachen
Funktionstasten / 270/900 Grad-
\7’_\/ Drehwinkels chalter
Steuergerét-
Anleitungsschnittstelle Pedalschnittstelle
Gas| al S
Bremspedal ped UsB-
Audio Anschluss
04 Was ist in der Box enthalten? q
J—
Handbuch
Rennrad FuRpedal Montageklemmen  Saugnapf Handbuch

05 Befestigungsklemmen

@ @

Das Racing Wheel ist mit einem Klemmsystem zur Befestigung an einem Tisch ausgestattet.
Schritt 1. Passen Sie den Saugnapf an das Racing Wheel an, und drehen Sie ihn dann zum Arretieren.
Schritt 2. Drehen Sie die Klemmkntpfe, um die Klemmen zu lésen.

Schritt 3. Bringen Sie die Klemmen mit dem Racing Wheel in Ubereinstimmung.

Schritt 4. Montieren Sie das Rennrad auf einen Tisch und drehen Sie dann die Klemme. Kntpfe
zum Festziehen der Klammem.

06 Verwendung fir PC

Schritt 1: MODE zwischen X-Eingang und D-Eingang umschalten.
Schritt 2. Racing Wheel ist standardméaBig auf den X-Eingabemodus eingestellt, wenn der
Computer angeschlossen wird, und die rote LED leuchtet weiter.

X-Eingabe-Modus X-Eingabe «—ress 'MODE'3s 1) cingabe

X-input MODE ist kompatibel mit Games for windows, Plug und spielen.

Empfohlene Spiele: Need for Speed 13 (above version), Dirty2/3/4, Ridge Racer und so weiter.
D-Eingabe-Modus

D-input MODE ist kompatibel mit frihen PC-Rennspielen.

Empfohlene Spiele: Need for Speed 1-12 , Euro Truck Simulator und so weiter.

07 Verwendung fur PS3-Konsole

Schritt 1: SchlieBen Sie das Racing Wheel an den USB-Anschluss der PS3 an.

Schritt 2. Wenn die rote LED-Leuchte weiter leuchtet, kann das Spiel beginnen oder Funktionen
auf PS3.

08 Verwendung fur PS4-Konsole

Schritt 1: Schalten Sie den urspriinglichen
Controller der PS4 aus.

Schritt 2: Verbinden Sie das Racing Wheel mit
dem PS4-Contraller Uber ein Micro-USB-Kabel.
Schritt 3. SchlieBen Sie den USB-Anschluss des
Rennrads an die USB-Schnittstelle der PS4 an.
Schritt 4. Driicken Sie die Taste von "MODE".
Danach kann das Racing Wheel Spiel und
Umgebung spielen.
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09 Verwendung fur XBOX-Konsole

Schritt 1: Schalten Sie den Original-Controller der
XBOX ONE/XBOX SERIES X&S aus.

Schritt 2: Verbinden Sie das Racing Wheel (ber ein
Micro-USB-Kabel mit dem Konsolen-Controller.
Schritt 3. Verbinden Sie den USB-Anschluss des
Racing Wheel mit der USB-Schnittstelle der Konsole.
Schritt 4. Driicken Sie die Taste von "MODE".
Danach kann das Racing Wheel starten Spiel und
Umgebung spielen.

10 Verwendung fur SWITCH
* Geben Sie die Systemeinstellungen Controller und Sensoren ein, wahlen Sie Pro Controller
Drahtgebundene Kommunikation. Wahlen Sie den Optionsstatus auf AN.

- Mit Schalterkonsole verbinden »
Schritt 1: Schilieten Sie den TYPE-C OTG an den USB-Anschluss des Rennrads an.
Schritt 2: SchlieBen Sie das USB-Hauptkabel des Racing Wheel an auf J
Konsole wechseln. B 0TG Adapter

Schritt 3. Schalten Sie die SWITCH-Konsole zum Spielen ein Mit SWITCH-Dock verbinden. 6

- Mit SWITCH-Dock verbinden

Schritt 1: Platzieren Sie das SWITCH-Dock und stellen Sie eine erfolgreiche
Verbindung sicher.

Schritt 2: SchlieBen Sie den USB-Anschluss des Rennrads an das
SWITCH-Dock an und schalten Sie den Schalter ein Konsole.
Schritt 3. Die rote Anzeige am Rennlenkrad bleibt

eingeschaltet, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

T -

USB Port of SWITCH Dock

11 Einstellung der Empfindlichkeit

Hohe Empfindlichkeit: Driicken Sie die "PROG"-Taste, die rote LED blinkt schnell, driicken Sie die
D-pad" T " Taste. (Empfohlen fur PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S Konsole)

Mittlere Empfindlichkeit: riicken Sie die Taste "PROG", die rote LED blinkt schnell, driicken Sie die
D-Pad Schaltflache " « " Taste.

Geringe Empfindlichkeit: Driicken Sie die Taste "PROG", die rote LED blinkt schnell, driicken Sie die
D-pad " | " Taste. (Empfehlung fur PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X &S-Plattform)

12 Anpassen des maximalen effektiven Wenderadius

Max effektiver Wenderadius: Zum Beispiel wird der maximale effektive Wenderadius des Racing Wheel
festgelegt auf 180°. Der tatsachliche maximale Wenderadius wird bei einer Bewegung von 90°
erreicht. nach links oder rechts, und die Drehung Uber 90° hinaus ist eine ungUltige Drehung.

Wie wird eingestellt? s 3
Schritt 1- Umschalten auf 900°. soo* (D) ero*
Schritt 2. Drucken Sie die Taste "PROG", die rote LED blinkt schnell. * —

Schritt 3. Bewegen Sie das Racing Wheel auf den gewlinschten Winkel ( mehr als 60°), driicken
die Taste "OPTIONEN", leuchtet die rote LED weiterhin.

13 Programmierbare Tasten Funktion

Einstellung buttons: L-Paddel, R-Paddel, L-Pedal, R-Pedal, L3, R3.

Schaltfidchen kénnen programmiert werden: A/B /X /L2 /R1/R2 /L1 /IR2/R1.

Wie wird eingestellt?

Schritt 1. Driicken Sie "PROG", das rote LED-Licht blinkt schnell.

Schritt 2. Drlicken Sie die Einstelltaste, das rote LED-Licht blinkt langsam.

Schritt 3. Programmierbare Tasten driicken, Die rote LED leuchtet und die Einstellung ist vollstandig.
Wie l6scht man die programmierte Tastenfunktion?

Einzelne Taste l6schen:

Schnitt 1. Driicken Sie "PROG", das rote LED-Licht blinkt schnell.

Schritt 2. Driicken Sie zweimal auf den Einstellungsknopf, die rote LED leuchtet, und die volistandig.
Alle Schaltflachen léschen:

Schritt 1. Driicken Sie "PROG", das rote LED-Licht blinkt schnell.

Schritt 2. Drlcken Sie die Taste "OPTIONS" 4 Sekunden lang, die rote LED leuchtet AN werden
alle programmierten Tasten wiederhergestellt, und die Die Rotationsempfindlichkeit des Rennrads
wird wieder auf die hochste Empfindlichkeit eingestellt.

Anmerkungen

(1) Driicken Sie die Taste "PROG", die rote LED blinkt schnell, und driicken Sie dann emeut die
Taste "PROG", um die Programmierung zu beenden. Die vorherigen Daten nicht &ndern.

(2 Driicken Sie die Taste "PROG", die rote LED blinkt schnell. Wenn es keine Aktion zu diesem
Zeitpunkt, wird die Programmierung nach 10 Sekunden automatisch beendet.

14 Funktion Audio Kommunikation

Das Lenkrad verflgt (ber eine Audiokommunikationsfunktion
fur PS4/XBOX ONE/XBOX SERIE X&S, mit der

Spieler eine Verbindung mit Kopfhorern fir die
Audiokommunikation herstellen kdnnen.

15 Produkispezifikationen /N Wamung

* Vermeiden Sie heftige Vibrationen.

Modell PXN-V800 Don'nicht auseinandernehmen,

. Uberarbeiten und verbessern durch selbst.
Anschiusstyp Kabehverbindung * Lassen Sie kein Wasser oder andere
Betriebssirom 80mA - 150mA Flussigkeiten in das Innere des Racing-

Rades eindringen. Schadenersatz zu leisten.
* Lagem Sie nicht an Orten mit hoher
Feuchtigkeit, Temperatur, Schwerdl oder

VerpackungsgroBe ca..325* 305 * 295 mm

Produktgrote ca..280 * 340 * 285 mm rauchen.
) * Lassen Sie das Racing-Rad nicht in Feuer
Stackgewicht ca..2360 g fallen, da sonst Explosionsgefahr bestent

verursacht durch eingebaute Batterie.

* Kinder sollten unter der Obhut von
Erwachsenen stehen, um dieses Produkt
benutzen zu kénnen.

Betriebstemperatur  10-40°C

Betriebsfeuchtigkeit 20~80%
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Merci d'avoir choisi et soutenu PXN. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

01 Caracteéristiques

* Compatibilité avec PC/PS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S/SWITCH.

* Modes de rotation de 270 degrés et 900 degrés, commutables en un seul clic.

* Sur PC, prise en charge des modes X-input/D-input.

* Sur PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S, prise en charge de la transmission audio pour les
interactions vocales avec un casque.

* Pédales d'accélérateur et de frein linéaires, simulant un systeme de freinage et d'accélération
de voiture de course réel.

* Deux moteurs de vibration asymétriques integrés fournissent un retour de vibration, ameliorant
I'expérience de conduite.

* La poignée du volant est fabriquée a partir d'un matériau semblable a la peau, offrant une prise
en main plus confortable.

02 Plateformes et systémes compatibles

Plateformes prises en charge : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
Systemes PC pris en charge : Windows 7/8/10/11

03 Reépartition des boutons

Palettes Palettes
gauche droite
D-pad Boutons ABXY
Touches de
Témoins fonction
luminewx 270/900 |
Changement d'angle L
Port de guidage
Aocesrateur TN | Prise des pédales
Frein it
Prise casque ! USB
e

Manuel  uission

=£

Ventouses  Manuel d'utilisation

Clip de fixation

05 Installazione della morsetta di fissaggio

@ @

e
g |\\,\D¢‘_; 1

Le volant de course est équipé d'une paire de pinces de fixation, pouvant étre installées sur un bureau.
Etape 1: Insérez la ventouse dans la fente de la base et tournez-la pour la verrouiller.

Etape 2: Tournez le bouton de la fixation pour insérer la pince dans la fente de la base du volant.
Etape 3: Glissez la pince vers l'avant le long de la fente pour la verrouiller en place.

Etape 4. Placez le volant de jeu sur la table, puis tournez la fixation pour la serrer.

06 Verwendung fur PC

Etape 1: Le volant est par défaut en mode X-input lorsqu'il est connecté a un PC, indiqué par le
voyant rouge allume en continu.

Etape 2: Maintenez enfoncée la touche MODE du volant pendant 3 secondes pour changer de
mode. Une fois le voyant de mode éteint, le voyant rouge s'allume pour indiquer le mode D-input.

Appuyez sur la touche MODE pendant 3 secondes
X-input D-input

Mode X-input : Compatible avec les jeux Xbox 360 portés sur PC (Games for Windows), plug-and-play.
Jeux recommandés : Versions 13 et supérieures de Need for Speed, Dirt 2/3/4, Ridge Racer, etc.

Mode D-input : Adapté aux premiers jeux de course solo.
Jeux recommandés : Need for Speed 1-12, Euro Truck Simulator, Test Drive, etc.

07 Utilisation sur PS3
Etape 1: Insérez le cAble USB du volant dans le port de la console PS3.
Etape 2: Une fois la connexion établie, le voyant LED rouge du volant reste allumé en continu, ce
qui vous permet de démarrer les jeux ou de configurer les fonctionnalités de la console.

@
08 Utilisation sur PS4 =1
Etape 1: Eteignez la manette de jeu d'origine de la PS4. =
Etape 2: Connectez la manette de jeu d'origine & o
l'aide d'un céble USB et insérez-la dans le port USB
dédié sur le volant.
Etape 3: Branchez le cable USB du volant dans le
port USB de la PS4.
Etape 4: Appuyez une fois sur le bouton MODE du '

ol
volant pour démarrer la console et accéder aux jeux (F/LJ%3
ou aux parameétres de la console. 0 I%
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09 Utilisation sur XBOX

Etape 1 Eteignez la manette de jeu d'origine de la
XBOX ONE / XBOX SERIES X&S.

Etape 2 Connectez la manette de jeu d'origine a I'aide d'un

cable USB et insérez-la dans le port USB dédié sur le volant.
Elape 2 Branchez le cible USB du volant dans le port USB
de la XBOX ONE / XBOX SERIES X&S.

Etape 4 Appuyez une fois sur le bouton MODE du

volant pour démarrer la console et accéder aux jeux
ou aux parametres de la console.

10 Utilisation sur SWITCH
* Sous linterface principale de la SWITCH, selectionnez Paramétres — Contrbleurs et capteurs —
Activez |'option Connexion du contréleur Pro par clble, assurez-vous que cette option est activée.
- Connexion ala SWITCH

Etape 1: Connectez 'adaptateur Type-C OTG au céble principal USB du volant. a
Etape 2° Insérez l'adaptateur Type-C OTG connecté dans la console de jeu Switch.

Etape 3. Une fois la connexion établie avec succés, le voyant LED rouge sur le

volant reste allumé en permanence, vous permettant d'accéder aux jeux ou aux = gﬂaglaleur
parametres de la console Switch. @
- Connexion a la station d'accueil SWITCH e

Etape 1: Placez la console SWITCH sur la station d'accueil et assurez-vous quielle est connectée avec succés.

Flape 2 Branchez le cAble USB du volant dans le port USB de la station E‘ e '
[]
.
e -

d'accueil SWITCH, puis allumez la console SWITCH.
Etape 3. Une fois la connexion établie avec succés, le voyant LED

Port USB de la station
d'accueil SWITCH

rouge sur le volant reste allume en permanence.

11 Réglage de la sensibilite

Haute sensibilité : Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement, appuyez sur
la touche directionnelle " 1", (Pour une utilisation sur les consoles PS3 /PS4 /XBOX ONE /

XBOX SERIES X&S)

Sensibilité moyenne : Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement, appuyez
sur la touche directionnelle "«".

Basse sensibilité : Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement, appuyez sur
la touche directionnelle " L ". (Pour une utilisation sur les plateformes PC /PS3 /PS4 [XBOX ONE /
XBOX SERIES X&S)

12 Réglage de I'angle de rotation maximum personnalisé

Angle de rotation maximum personnalisé (60°-900°) : Par exemple, si vous réglez l'angle de rotation
maximum du volant a 270°, le réel angle de rotation maximum est atteint & 135° en tournant a gauche
ou a droite ; tout mouvement au-dela de 135° est considéré comme une rotation invalide.

Procédure de réglage :
Ftape 1° Placez le commutateur 4 bascule du volant sur la position "900™ ; | eoo" ([[[[[) ) 270"
Ftape 2 Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement ; =

Etape 3 Tournez le volant jusqu'a I'angle désiré (supérieur & 60°), puis appuyez sur la touche
"OPTIONS", la LED rouge reste allumée.

13 Fonction de copie de touches

Touches de configuration : palette gauche, palette droite, pédale de gauche, pédale de droite, L3, R3.
Touches pouvant étre copiées : A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2.

Configuration des touches :

Etape 1. Appuyez sur "PROG", la LED rouge clignote rapidement.

Etape 2: Appuyez sur la touche de configuration, la LED rouge clignote lentement.

Etape 2: Appuyez sur la touche pouvant étre copiée, la LED rouge reste allumée, la configuration
est terminée.

Effacer une touche individuelle :

Etape 1 Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement.

Etape 2: Appuyez deux fois de suite sur la touche de configuration, la LED rouge reste allumée,
I'effacement est terminé.

Effacer toutes les touches :

Ftape 1 Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement.

Etape 2: Maintenez la touche "OPTIONS" enfoncée pendant 4 secondes, la LED rouge reste allumée,
toutes les touches copiées sont restaurées et la sensibilité de rotation du volant est reinitialisée au maximum.
Remarque :

(1) Si vous appuyez sur la touche "PROG" et que la LED rouge clignote rapidement, appuyez a nouveau
sur la touche "PROG" pour quitter le mode de configuration sans modifier les données précédentes.
(2) Si vous appuyez sur la touche "PROG" et que la LED rouge clignote rapidement, et si aucune
action n'est effectuée, le mode de configuration se quittera automatiquement aprés 10 secondes.

14 Fonction de communication vocale

Le volant est équipé d'une fonction casque et microphone,
vous permettant de communiquer vocalement sur les
consoles PS4 / XBOX ONE / XBOX SERIES X&S a
l'aide du casque et du microphone.

& Avertissement
* Evitez les fortes vibrations, ne démontez

15 Specifications du produit

Modele PXN-V800 .
Tyoe de pas, ne modifiez pas et ne réparez pas
cgﬁﬁexiun Connexion filaire vous-méme.

* Evitez que de l'eau ou d'autres liquides ne
pénetrent a l'intérieur du produit pour éviter
tout dommage.

Courant de
fonctionnement

Dimensions de

80mA - 150mA

environ 325 * 305 * 295 mm

I'emballage * Evitez de le stocker dans des endroits
Dimensions du . N . humides, chauds ou enfumeés.

produit énviron 260 * 340 © 205 mm * Lors de la connexion et du retrait des
Poids du ; appareils, veillez a appliquer une pression
produit environ 2360 g rodare

g%’:i'ﬁ’:;g:}'}'lre 10-40°C * Les enfants doivent utiliser ce produit
Humidité sous la supervision d'un adulte.
d'utilisation 20~-80%
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Ringraziamo per aver scelto e supportato PXN. Si prega di leggere attentamente questo manuale
prima dell'uso.

01 Caratteristiche

* Compatibile con PC/PS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S/SWITCH.

* Supporta due modalita di rotazione a 270 gradi e 900 gradi, con un cambio istantaneo.

* Su PC, supporta le modalita X-input/D-input, con un cambio istantaneo.

* Su PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S, supporta la trasmissione audio. Inserisci le cuffie per
interazioni vocali.

* Acceleratore e freno lineari, con pedali per una simulazione realistica dell'accelerazione e del freno.

* Volante dotato di due motori di vibrazione asimmetrici integrati, che offrono un feedback tattile
per un'esperienza di guida piu coinvelgente in vari ambienti.

* Impugnatura del volante realizzata in materiale simile alla pelle, offrendo una presa confortevole.

02 Requisiti di piattaforma e sistema

Piattaforme supportate : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
Sistemi PC supportati : Windows 7/8/10/11

03 Distribuzione dei pulsanti

Paddle 7 >\ Paddle
sinistro destro
Pulsanti
D-pad ABXY
Tasti
Indicatori funzione
luminosi 270/900
Cambio angolo
Porta di guida
del controller Presa del pedale
. Acceleratore
fene Jack per cuffie | Cavo USB
s —
Maite dus

ZE

Volante Clip di fissaggio  Ventose

Manuale d'uso
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05 Installazione del morsetto di fissaggio

Il volante da corsa & dotato di una coppia di morsetti di fissaggio, che possono essere installati

Su una scrivania.

FPassaggio 1: Inserire la ventosa nella fessura della base e ruotarla per bloccarla.

Passaggio 2: Ruotare la manopola di fissaggio per inserire il morsetto nella fessura della base del volante.
Passaggio 3: Fai scorrere il morsetto in avanti lungo la fessura per bloccarlo in posizione.
Passaggio 4: Posizionare il volante da gioco sul tavolo, quindi ruotare la staffa di fissaggio per stingerla.

06 Utilizzo su PC
Passaggio 1: Il volante & di default in modalita X-input quando & collegato al PC, indicato dal LED
rosso acceso fisso.
Passagaio 2. Tenere premuto il pulsante MODE del volante per 3 secondi per cambiare modalita.
Una volta spento il LED della modalita, il LED rosso si accende per indicare la modalita D-input.
Premere il pulsante MODE per 3 secondi
X-input X-input
Modalita X-input : Compatibile con i giochi della piattaforma Xbox 360 trasferiti su
PC (Games for Windows), plug-and-play.
Giochi consigliati : Versioni 13 e successive di Need for Speed, Dirt 2/3/4, Ridge Racer, ecc.
Modalita D-input : Adatto ai primi giochi di corse single player.
Giochi consigliati : Need for Speed 1-12, Euro Truck Simulator, Test Drive, ecc.

07 Utilizzo su PS3

Passaggio 1: Inserire il cavo USB del volante nella porta della console PS3.

Passaggio 2: Una volta completata la connessione, il LED rosso sul volante rimarra acceso in
modo continuo, consentendo di avviare i giochi o configurare le funzionalita della console.

08 Utilizzo su PS4

Passaggio 1: Spegni il controller di gioco originale
della PS4.

Passaggio 2: Collega il controller di gioco originale utilizzando
un cavo USB e inseriscilo nella porta USB dedicata sul volante.
Passaggio 3: Inserisci il cavo USB del volante nella porta
USB della PS4.

Passaggio 4: Premi una volta il pulsante MODE

sul volante per avviare la console e accedere ai

giochi o alle impostazioni della console.

=




09 Utilizzo su XBOX

Passaggio 1: Spegni il controller di gioco originale [%‘ ‘ o
della XBOX ONE / XBOX SERIES X&S. =L
Passaggio 2: Collega il controller di gioco originale utilizzando un
cavo USB e inseriscilo nella porta USB dedicata sul volante.
Passagoio 3: Inserisci il cavo USB del volante nella porta USB
della XBOX ONE / XBOX SERIES X&S.

Passaggio 4: Premi una volta il pulsante MODE sul
volante per avviare la console e accedere ai giochi o
alle impostazioni della console.

10 Utilizzo su SWITCH
* Sotto l'interfaccia principale dello SWITCH, seleziona Impostazioni — Controller e sensori — Fai
clic sullopzione Connessione del controller Pro via cavo, assicurati che questa opzione sia attiva.

- Connessione allo SWITCH

Passaggio 1: Collega l'adattatore Type-C OTG al cavo principale USB del volante.
Passaggio 2: Inserisci I'adattatore Type-C OTG collegato nella console di gioco Switch.

Passaggio 3: Una volta stabilita la connessione con successo, il LED rosso sul B 0TG Adapter
volante rimarra acceso costantemente, consentendoti di accedere ai giochi o alle i
impostazioni della console Switch.

- Connessione alla base SWITCH
Passaggio 1: Posiziona la console SWITCH sulla base e assicurati che sia stata collegata con successo.
Passaggio 2: Collega il cavo USB del volante alla porta USB della base
SWITCH, quindi accendi la console SWITCH.

Passaggio 3: Una volta stabilita la connessione con successo,
il LED rosso sul volante rimane acceso costantemente.

- -
USB Port of SWITCH Dock

11 Impostazione della sensibilita

Alta sensibilita : Premi il tasto "PROG", il LED rosso lampeggia rapidamente, premi il tasto
direzionale " T". (Per ['uso su console PS3 /PS4 /XBOX ONE /XBOX SERIES X&S)
Sensibilita media : Premi il tasto "PROG", il LED rosso lampeggia rapidamente, premi il tasto
direzionale "«".

Bassa sensibilita : Premi il tasto "PROG", il LED rosso lampeggia rapidamente, premi il tasto
direzionale "1 ". (Per l'uso su piattaforme PC /PS3 /PS4 /XBOX ONE /XBOX SERIES X&S)

12 Impostazione dell'angolo di rotazione massima personalizzato

Angolo di rotazione massima personalizzato (60°-900°) : Ad esempio, se imposti I'angolo di rotazione
massima del volante a 270°, I'effettivo angolo di rotazione massima viene raggiunto a 135° girando
a sinistra o a destra; ogni movimento oltre 135° & considerato una rotazione non valida.
Procedura di impostazione : =
Passaggio 1: Posiziona linterruttore a levetta del volante sulla posizione "900°"; snu' e7*
Passaggio 2: Premi il pulsante "PROG", il LED rosso lampeggia rapidamente; J
Passaggio 3: Gira il volante fino all'angolo desiderato (superiore a 60°), quindi premi il pulsante
“"OPTIONS", il LED rosso rimane acceso.

08 - italiano

13 Funzione di copia dei tasti

Tasti di configurazione : leva sinistra, leva destra, pedale sinistro, pedale destro. L3, R3.

Tasti che possono essere copiati : A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2.

Impostazione dei tasti :

Passaggio 1: Premere "PROG", il LED rosso lampeggia rapidamente.

Passaggio 2: Premere il tasto di configurazione, il LED rosso lampeggia lentamente.

Passaggio 3: Premere il tasto che pud essere copiato, il LED rosso rimane acceso, I'impostazione
& completata.

Cancellare un tasto singolo :

Passaggio 1: Premere il tasto "PROG", il LED rosso lampeggia rapidamente.

Passaggio 2: Premere due volte il tasto di configurazione, il LED rosso rimane acceso,
'eliminazione & completata.

Cancellare tutti i tasti :

Passaggio 1: Premere il tasto "PROG", il LED rosso lampeggia rapidamente.

Passaggio 2: Tenere premuto il tasto "OPTIONS" per 4 secondi, il LED rosso rimane acceso, tutti i
tasti copiati vengono ripristinati e la sensibilita di rotazione del volante viene ripristinata al massimo.
Nota :

(D Se si preme il tasto "PROG" e il LED rosso lampeggia rapidamente, premere nuovamente il
tasto "PROG" per uscire dalla modalita di configurazione senza modificare i dati precedenti.

(2 Se si preme il tasto "PROG" e il LED rosso lampeggia rapidamente e non viene eseguita alcuna
azione, la modalita di configurazione si chiudera automaticamente dopo 10 secondi.

14 Funzione di comunicazione vocale

Il volante & dotato di una funzione cuffie & microfono,
che consente di comunicare vocalmente sulle console
PS4/ XBOX ONE / XBOX SERIES X&S utilizzando
cuffie e microfono.

/N Avvertimento
* Evitare forti vibrazioni, non smontare,

15 Specifiche del prodotto

Modello PXN-V900 / _

- modificare o riparare autonomamente.
:r'p“ di C ione cablata * Evitare che acqua o altri liquidi penetrino
c o di all'interno del prodotto per evitare danni.
mﬁ;r?o:am:anto 80mA - 150mA * Evitare di conservarlo in luoghi umidi,

: ey Idi o affumicati.
Dimensioni . . . ca
del'imballaggio ~ Cic@ 3257 305 *295 mm * Quando si collegano e scollegano i
Dimensioni del X . . dispositivi, fare attenzione a non applicare
prodotto circa 280 * 340 * 285 mm troppa forza.
Peso del . * | bambini devono utilizzare questo
circa 2360

prodotto 9 prodotto sotto la supervisione di un adulto.
Temperatura di
utilizzo 10-40°C
Umidita di
utilizzo 20~80%




Agradecemos su eleccién y apoyo a PXN. Por favor, lea atentamente este manual antes de usarlo.

01 Caracteristicas

* Compatible con PC/PS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S/SWITCH.

* Admite dos modos de rotacion de 270 grados y 900 grados, con un interruptor instantaneo.

* En PC, admite los modos X-input/D-input, con un interruptor instantaneo.

* En PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S, admite la fransmision de audio. Inserte auriculares
para interacciones de voz.

* Acelerador y freno lineales, con pedales para una simulacion realista de la aceleracion y el frenado.
* Volante equipado con dos motores de vibracién asimétricos integrados, que ofrecen
retroalimentacion de fuerza para una experiencia de conduccion mas inmersiva en diversos entormnos.
* Mango del volante hecho de material similar a la piel, ofreciendo un agarre comodo.

02 Requisitos de plataforma y sistema
Plataformas compatibles : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
Sistemas PC compatibles : Windows 7/8/10/11

03 Distribucién de botones

Puerto de guia
mando | Conector del pedal
Freno
Jack de auriculares — ' Cable USB
it -

Manusl de usuaria

a2

Clip de sujecion Ventosas Manual de usuario

05 Instalacién del clip de fijacion

El volante de cameras viene con un par de clips de fijacion, que se pueden instalar en un escritorio.
Paso 1: Cologue la ventosa en la ranura de la base y girela para bloquearla.

Paso 2: Gire el botén de fijacion para insertar la pinza en la ranura de la base del volante.

Paso 3: Deslice el clip hacia adelante a lo largo de la ranura para bloquearlo en su lugar.

Paso 4: Coloque el volante de juego sobre la mesa, luego gire la fijacion para apretarla.

06 Uso en PC

Paso 1: El volante esta predeterminadamente en modo X-input cuando se conecta a una PC,
indicado por el LED rojo encendido de manera continua.

Paso 2: Mantén presionado el boton MODE del volante durante 3 segundos para cambiar de modo.
Una vez que el indicador de modo se apaga, el indicador rojo se enciende para indicar el modo D-input.

Mantén pulsado el botén MODE durante 3 segundos
X-nput D-input

Modo X-input : Compatible con los juegos de Xbox 360 trasladados a PC (Games for Windows),
plug-and-play.

Juegos recomendados : Veersiones 13 y superiores de Need for Speed, Dirt 2/3/4, Ridge Racer, efc.
Modo D-input : Adecuado para juegos de carreras para un solo jugador tempranos.

Juegos recomendados : Need for Speed 1-12, Euro Truck Simulator, Test Drive, etc.

07 Uso en PS3

Paso 1: Inserta el cable USB del volante en el puerto de la consola PS3.

Paso 2. Una vez establecida la conexion, el LED rojo en el volante permanecera encendido de
forma continua, lo que te permitiré iniciar juegos o configurar funciones de la consola.

08 Uso en PS4

[=]
Paso 1: Apague el mando de juego original de la PS4. L‘%‘l
Paso 2. Conecte el mando de juego original utilizando o
un cable USB e insértelo en el puerto USB dedicado en
el volante.
Paso 3. Conecte el cable USB del volante en el puerto
USB de la PS4. 5
Paso 4. Presione una vez el botén MODE en el

volante para encender la consola y acceder a los -
juegos o configuraciones de la consola. "
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09 Uso en XBOX -
Paso 1: Apague el mando de juego original de la %
XBOX ONE / XBOX SERIES X&S. L=
Paso 2 Conecte el mando de juego original utiizando un o
cable USB e insértelo en el puerto USB dedicado en el volante.
Paso 3 Conecte el cable USB del volante en el puerto USB
de la XBOX ONE / XBOX SERIES X&S.
Paso 4. Presione una vez el botén MODE en el volante
para encender la consola y acceder a los juegos o

o

configuraciones de la consola.

10 Uso en SWITCH
* Bajo la interfaz principal de SWITCH, selecciona Configuracion — Mandos y sensores — Haz clic

en la opcién de Conexién del mando Pro mediante cable, asegurate de que esta opcion esté activada.

- Conexion a la SWITCH
Paso 1. Conecta el adaptador Type-C OTG al cable principal USB del volante.

Paso 2 Inserta el adaptador Type-C OTG conedado en la consola de juegos Switch
Paso 3: Una vez establecida la conexién con éxito, el LED rojo en &l volante
permanecera encendido constantemente, lo que te permitira acceder a los juegos o
ajustes de la consola Switch.

- Conexién a la base de SWITCH

Paso 1: Coloca la consola SWITCH en la base y asegurate de que esté conectada oorractan'lenhe
Paso 2: Conecta el cable USB del volante al puerto USB de la base de
SWITCH y luego enciende la consola SWITCH.

Paso 3: Una vez establecida la conexion con éxito, el LED rojo
en el volante permanecera encendido constantemente.

" Auaptadu
oTG

E&:ﬂ!l

Puerto USB de la base
11 Ajuste de la sensibilidad de SWITCH
Alta sensibilidad:
Presiona la tecla "PROG", el LED rojo parpadea rapidamente, presiona la tecla de direccion " T".
(Para su uso en consolas PS3 /PS4 /XBOX ONE /XBOX SERIES X&S)
Sensibilidad media:
Presiona la tecla "PROG", el LED rojo parpadea rapidamente, presiona la tecla de direccion "«".
Baja sensibilidad:
Presiona la tecla "PROG", el LED rojo parpadea rapidamente, presiona la tecla de direccion " 1 "
(Para su uso en plataformas PC /PS3 /PS4 /XBOX ONE /XBOX SERIES X&S)

12 Ajuste del angulo maximo de rotacion personalizado

Angulo méximo de rotacion personalizado (60°-800°) : Por ejemplo, si ajustas el angulo méaximo
de rotacién del volante a 270°, el angulo de rotacién maximo real se alcanza a 135° girando a la
izquierda o a la derecha; cualquier movimiento mas alla de 135° se considera una rotacién no vélida.
Procedimiento de ajuste :
Paso 1: Coloca el interruptor de palanca del volante en la posicion "900°"; | 200°
Paso 2: Presiona el botén "PROG", el LED rojo parpadea rapidamente;
Paso 3: Gira el volante hasta el angulo deseado (superior a 60°), luego presiona el botén "OPTIONS",
el LED rojo permanece encendido.

13 Funcion de copia de teclas

Teclas de configuracion : palanca izquierda, palanca derecha, pedal izquierdo, pedal derecho, L3, R3.
Teclas que se pueden copiar A, B, X, Y,L1,L2, R1,R2.

Configuracién de las teclas :

Paso 1: Presiona "PROG", el LED rojo parpadea rapidamente.

Paso 2: Presiona la tecla de configuracion, el LED rojo parpadea lentamente.

Paso 3: Presiona la tecla que se puede copiar, el LED rojo permanece encendido, la configuracién
esta completa.

Borrar la funcién de copia de tecla

Borrar una tecla individual :

Paso 1: Presiona la tecla "PROG", el LED rojo parpadea rapidamente.

Paso 2: Presiona dos veces seguidas la teda de configuracién, el LED rojo permanece encendido,
el borrado esta completo.

Borrar todas las teclas :

Paso 1: Presiona la tecla "PROG", el LED rojo parpadea rapidamente.

Paso 2: Mantén presionada la tecla "OPTIONS" durante 4 segundos, el LED rojo permanece
encendido, todas las teclas copiadas se restauran y la sensibilidad de rotacion del volante se
restablece al méximo.

Nota : (1 Si presionas la tecla "PROG" y el LED rojo parpadea rapidamente, vuelve a presionar la
tecla "PROG" para salir del modo de configuracion sin modificar los datos anteriores.

(@ Si presionas la tecla "PROG" y el LED rojo parpadea rapidamente y no se realiza ninguna
accion, el modo de configuracion se cerrard automaticamente después de 10 segundos.

14 Funcion de comunicacion de voz

Il volante & dotato di una funzione cuffie e microfono,
che consente di comunicare vocalmente sulle
console PS4 / XBOX ONE / XBOX SERIES X&S
utilizzando cuffie e microfono.

/\ Advertencia
* Evite las vibraciones fuertes, no desmonte,

15 Especificaciones del producto

Modelo PXN-/900
Thode modifigue ni repare por si mismo.
clopnczwﬁn Conexion por cable * Evite que el agua u otros liquidos entren en
Conients de el interior del producto para evitar dafios.
funcionamiento  S0MA - 150mA * Evite almacenarlo en lugares humedos,
Dimensiones del ) calientes o con humo.
embalaje aproximadamente 325°305°285mm * Al conectar y desconectar dispositivos,
Dimensiones del . tenga cuidado de aplicar una presién moderada.
producto aproodmad 23402 * Los nifios deben usar este producto bajo la
;:‘D del aproximad 2609 supervision de un adulto.

ucio amente
emperatura 10-40°C
Humedad
de uso 20~80%
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Bnarogapum Bac 3a BbiGop u nogaepxky PXN Laishida. Moxanyiicra, BHUMaTENbHO NpouTUTE
AaHHOE PYKOBO/CTBO NEPE/ MCNONb30BAHWEM,

01 XyHKUMKN

* Moaxoaut Ana MynsTUNNatgopMerHsbIx MKIPS3/PS4/XIBOX ONE/XBOX SERIES X&S/ISWITCH.
* NopaepkueaeT aBa yrna noeopota 270 rpaaycoe 1 900 rpagycoB, KOTOPbIE MOXHO
NepeKniovaTh 0HAM LUENYKOM MbILLK.

* Ha nnarcopme MK geoiHbie pexumel Bxona X-exoaa/D-exona MOXKHO NEPEKNIONaTE O4HUM
LLENYKOM MbiLLIK.

* Ha nnatdopme PS4/XBOX ONE/XBOX SERIESX&S nopaepxvBaetcs nepenaqa 3eyka, a ans
rONOCOBOr0 B3aMMOAENCTBHA MOXHO MOAKMIOYNTE HAYLLHWKA.

* [luHeHan nejant TOPMO3a MMUTUPYET HACTOALLYIO FOHOUHYH) TOPMOSHYIO CUCTEMY.

* BeTpoeHHble ABuraTent ¢ ABOMHON BUGpaumMein obecneumsalor peancTMiHOCTb FOHOK B
PasanuUHbIX CLEHAPUAX

* MoBEpXHOCTL AMCKA NOKPLITA MATEPUanoM, NOXOXKMM Ha Koxy, 4To oBecnedmsaet Gonee
ynoGHbIA 3axsar

02 CuctemHble TpeboeaHua

MNoaaepkueaemele nnatdopmel: MK, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH.
KomnbtotepHas cuctema MK Windows 7/8/10/11

03 PacnpeneneHue KHONOK

Nesoe secno Mpaewiit Habop

Kpectossie
Ll Kxonka ABXY
XyHKUMOHAmNbHbIE
Knasun
CcBETOBON
HHankarop 2701900
epeknic4eHne yrna
Pyuka
H znpaanmom.ero Oteepcrue Ana
yekoputens - 10PT8 | HOXHOA neaanu

Paibem aAna

HaYLUHVKOB USB-kabenb
e -
pyuamacrmo
22 -
CPUKCUPOBaHHBIA PYKOBOACTBO
UIPOBOA pynb HOMHaA Neaans KPOHLUTEIAH npucocka nons3osatens

05 YcTaHoBka hMKCMPOBAHHOIO KPOHLUTEAHA

[OHOYHBIA PyNb OCHALLEH NAPON HEMOABKKHBIX KPOHLLTEAHOB M MOXET ObITh YCTAHORNEH Ha CTONE.
LLlar 1. BcTaBbTe NPUCOCKY B FHE3/0 OCHOBAHWA W NOBEPHUTE NPUCOCKY, YTOGLI 3ahMKCUPOBATL ee.
[Lar 2. MNosepHiTe py-Ky (MKCMPOBAHHONO KPOHLUTEYHA U BCTABLTE E€ B A3 OCHOBAHWA PYNEBOoro Koneca,
LLar 3. CnenyiTe no TPaeKTOpKUM CroTa ANs KapTbl U BCTABLTE €€ Bnepey,.

[Lar 4. MomecmTe MIPOBOIA PyNb HA CTON, 3aTEM NOBEPHUTE KPENEXHDINA KPOHLLTERH 1 3aTAHUTE €ro.

06 Cnocob noaknwyeHus K MK
[Lar 1. Koraa pynesoe Koneco NoakMNioUYeH0 K KOMMNEKTEPY, OHO N0 YMONYaHWI0 HaXO[UTCA B
pexume X-Bxofa, U KpacHbIi MHAMKATOP BCErAa ropuT.
[Lar 2. Haxmure v yaepimsaiTe kHonky MODE Ha pynesom konece B TedeHne 3 cekyHa, utobs
NEepPeKnioHnTL pexuMel. [locne Toro, Kak MHAMKATOP PEXKMMA NOracHeT, 3aropUTCs KpacHbIA MHAMKATOp
AN NEPEKNIOHEHNA B PeXM D-BX00a.  Hayawure n ynepiwaaitre kHonky MODE B TedeHme 3 cekyng

X-Bxona D-axona
Pexum X-8xoza : OH NogxoauT ANst WP, NOPTUPOBaHHLIX C Nnatcopmsl XBOX 360 Ha komnbioTepe! MK
(rpel ans Windows), koTopbie MoryT paGoTate no npuHumny Plug-and-Play.
PekomeHayemble urpel: «Need for Speed 13» wBbiwe, «Dirt 2/3/4», «Ridge Racer» v ap.
Pexam D-gxoaa : Mogxoqur 4ns paHHUX aBTOHOMHBIX OHOMHBIX WIp.
PekomeHayemble urpel: «Need for Speed 1-12», «Esponeiciit cUMynsITop rpy3osuka,
«MyTewecrsune no Kutaio» u ap.

07 Cnocob noaknwyveHua KoHconn PS3

Lar 1. NogkniounTte USB-kabene pynesoro koneca k xocT-uHTepdency PS3.

Lar 2. MNocne ycnewHoro NogKNioYeHWA 3aropuTcs KpacHbIi CBETOAMOL Ha pyneBoM Konece, U
Bbl CMOXETE BOWTH B XOCT, 4yTobbl HA4aTL Wrpy MNW HacTROWUTL COOTBETCTBYHOLLME EhyHKLlVIvI xocTa.

08 Cnocob noakniovyeHna KoHconu PS4

LLlar 1. BbIKNIOUTE OPUIMHANBHBIA MTPOBOIA KOHTponnep PS4,
Lar 2. MNoakno4uTe OPUIMHANEHLIA UTPOBOH KOHTPONNEP

¢ nomowsio USB-kabens 1 BcrassTe €ro B Hanpaensiowmi
NOPT Ha PYNEBOM KONece ANA ynpasneHns.

Lar 3. MNoakniourte USB-kabenkb pynesoro koneca k
USB-nopry xocra PS4.

LLar 4. Haxmure kionky MODE Ha pyne, 4ToB6! BoitTH

B KOHCOMb U Ha4aTb UrpY WKW HacTpPOUTL ‘.
COOTBETCTBYIOLLME (PYHKLIMA KOHCOMK.
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09 Cnocob noaknioueHus kK xocty XBOX

LLar 1. BbIKNKOHUTE OPUIUHANBHBIA UFPOBOI KOHTPONNEp
XBOX ONE/XBOX SERIES X&S.

War 2. MoaKkni4KUTE OPMMHANBHBIA UIPOBOI KOHTPONNEP
¢ nomoLLpio USB-kabens v BcTassTe ero B HanpasnAoLwmii nopT

Ha PYNEBOM KONECE ANA YNPaBNEHNA. et
LWar 3. NoakniouuTe USB-kabenb pynesoro koneca k
USB-uHTepcpericy xocta XBOX ONE/XBOX SERIES X&S. m
Lar 4. Haxmure kHonky MODE Ha pyne, UToGbl BOATH (1]

B KOHCOMb W Ha4aTh UIPY UMK HACTPOUTL COOTBETCTBYIOLUME (DYHILIMM KOHCOMM.

b

o il

-
3]

10 3tanbl uicnons3aosaHua xocta SWITCH
* B rnasHom uHTepdeice SWITCH euibepute «Hactpoiim» — «KoHTponnep u aaTwmk» — eoibepure
BapUaHT NPOBOAHOIO NOAKNIOYEHUA KOHTPONNEpa Pro u ybeauTech, YTO 3TOT NAPaMETD BKNIOMEH;
- MeToa noaknioderus k xocty SWITCH

LLlar 1. MNoaxrkouure agantep OTG Type-C k ocHosHomy kabeno USB pynesoro koneca.
Llar 2. Berasste noakniouenHsid anantep OTG Type-C 8 UIPOBYIO KOHCONb.

LLar 3. Mocne ycnelHor NOAKIIMEHWA KPacHsIA CBETOAMOA Ha PYNesom Konece

GyneT ropeTb NOCTOAHHO, U Bbl CMOKETE BOWTW B KOHCONb, YTODLI HA4aTH TPy MMk A oG
HECTPOMTL COOTBETCTEYIOLME (DYHKLIAM KOHCONK. ﬁ rousepTER
- CnocoG noaknicueHua Bassl SWITCH A

Lar 1. Paamectute xocT SWITCH Ha 6ase u ybeauTtecs, 4TO OH YCNELWHO NOAKNIOYEH.
War 2. Nopknioune USB-kabenk pynesoro koneca k USB-nopty 6a3bl
SWITCH, skniouuTe nuTanue xocta SWITCH.

LWar 3. Mocne YCNeLwHoro NogKnNio4eHUA Ha pyne 3aropuTca
KpacHbIA cBeToauog.

USB-nopr Ha Gaze SWITCH
11 HacTpoiiku 4yBCTBUTENBHOCTH

Bebicokan YyBCTBUTENLHOCTL :

Haxute kHorky «PROG», KpacHbiit cBETOAMOA GbICTPO MUTHET, HIKMUTE KDECTOBYIO KHOMKY « T ».

(Mpumerumo k koHconsam nnatdopmsl PSIPS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S)
CpeaHAn YyBCTBUTENLHOCTD :

Haxaute kHonky «PROG», kpacHbIid ceeTonmon ObiCTPO MUIHET, HXKMUTE KPECTOBYIO KHOMKY «¢».

Huakasn 4yBCTBUTENBHOCTD -

Haxmute kHonky «PROG», kpacHbIid ceeTonmon BbICTPO MUFHET, HDKMMTE KPECTOBYIO KHOMKY « In

(Mpumexumo k nnatcopme MKIPS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S)

12 HacTpoiTe MakcUMankHbIA 3¢ heKTUBHLIA Yron NoBopoTa pyneBoro Koneca
MaxcvmanbHo achcpexTuBHbIA yron nosopoTa (60°-900°) : Hanpumep, ecrm MakcumanbHb A heKTMBHbIR
yran NosopaTa PYNesoro KOMeca yCTaHoaMNeH Ha 270°, (hakTMUeckuiA MakcUMarnk HiIi YTon nosopoTa Gynet
[AOCTWTHYT NP NoBopaTe Ha 135° BNeso UNK Bnpaso, a MoGoi NOBOPOT, NpesbiLLIaWMA 135°,

Oynet HepelcTBUTENEH. Cnocod HaCTPOMKM:

UWar 1. YcTaHoBMTE NepekniodaTens Nepeaay Ha pynesom konece B nonoxexue «900°»;

Llar 2. Haxaute kHonky « PROG», KpacHbIA CBETOAMOA HAYHET BLICTPO MUraTh; ’
LLar 3. MoBepHUTE pyneBoe KONEeco Ha Yron, KOTOPLIA Bbl XOTUTE YCTaHOBUTL — )
(nomkeH Gbib Gonblue 60 °), Haxmute kHonky «OMLMW», 1 KpacHbii CBETOAMONA 3arOpPUTCS.

13 XyHKUMA KONUPOBAHWUA KNOYen

Knaeuwwm HacTpoiiku1 : Nnesoe BeCNo, Npasoe Becno, Nesan Nejans, Npasas negans, L3, R3.

KHONKK, KOTOPbIE MOXHO KONupoeaTs : A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2.

Kniouesas HacTpoika:

LWar 1. Haxmute «PROG», kpacHbIf c8eToanos BeICTPO MUrHET.

LWar 2. HaxuTe KHONKY HacTPOMKK, KDACHBIA MHAWKATOP MEANEHHO MUraeT.

LWar 3. Ha»muTe KHONKY, KOTOPYIO MOXHO CKONWPOBATL, 3arOpyTCA KPacHbIA CBETOANOA,

1 HacTpoika Oyaer 3asepluena.

OUNCTUTB IYHKLIMKD KOMUPOBAHWUA KNIOYER

OunCTUTE OAMH KIKOY:

LWar 1. Haxmure kHonky «PROG», KpacHbifi CBETOANOA HaUHET BbiCTPO MUraTh;

LLar 2. HaxmuTe KHONKY HacTPOWKU ABaXAbI NOAPSY, 3arOPUTCS KPACHLIA CBETOAWOA, W OYMCTKA
Gyaer 3aBeplueHa.

O4UCTUTD BCE KIMKOHM:

LWar 1. Haxmute kHonky «PROG», KpacHbifi CBETOANOA HAUHET DbICTPO MUraTh;

Lar 2. Haxmute 1 yaepxupaiire kHonky « OMLIMA» B TeueHue 4 CeKyH|, 3aropuTea KpacHbLIA
CBETOAMOA, BCE CKONUPOBAHHBIE KHONKW DyAYT BOCCTAHOBNEHBI, @ YYBCTBUTENLHOCTL BpalLEHUs
PYNEBOrO KONECa TAKKE BEPHETCA K MAKCHMANbHOR YYBCTBUTENBHOCTH.

Mpumesarue - (1) Ecim Bbl HaXMeTe kHonky «PROG», KpacHbiii CBETOAMO HAHHET BLICTPO MUATE.
Haxaaute kHonky « PROG» eLue pas, yToObl BbIATWA U3 PEAAKTUPOBAHUA, U NPEAbIAYLUME AaHHbIE
OCTaHYTCH HeMIMEHHbIMK. (2) Ecnin HaxaTs kHonky «PROG», kpacHbif ceeToamnos Byaet BuicTpo
MUraTh. ECIK B 3TOT MOMEHT HE BbINONHAETCA HUKaKWUX ASHCTBWA, peaaKTUpoBaH1e
aBTOMAaTUYECKN 3aBepLUMTCA Yepes 10 cekyHa.

14 XyHKUMA ronocoBO KOMMYHWKa LMK

Pynesoe koneco umeeT IyHKLMM FrapHATYPbI M MuKpodoHa,
KOTOPGIE MOXKHO MCTIOMNB30BATL /AN FONOCOEO0M0 B3aMMONESACTENA
Ha koHconsix PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S.

-

N\ MpeaynpexaexHue
* W3beraiTe cunbHOM BUGpaLmMK U He

15 Cneundwmkaumm npoaykra

Mopens nj PXN-V900
on poayeTa pasGupaitte, He MoaUDULMPYATE 1 He
QKIS Conexién por cable PEMOHTHMDYIATE Er0 CAMOCTOATENLHO.
Pabouwin * WsberaitTe nonagaHusa BOAbI MK APYMX
TOK 80mA - 150mA KUIKOCTER B U3aenue Bo uabexanme
Pasmep NOBPENI EHWA.
«305+
YIaKOBKHA okono 325 * 305* 265 mm * W3BeraiiTe XpaHEHUs B MECTAX C
Paamep are BNAXHOCTBIO, BLICOKOA TEMNEPATYPOA,
nanenus oxang 280 * 340 * 265 mm MAaCNAHNCTLIM ALIMOM U T. 4.
-
Macca ok0n02360g MpUMEHAITE YMEPEHHYIO CUMY NpK
ena NOAKMIOYEHUN W CHATMM 060pYA0BaHIS.
Pabouan 1040°C * [leram HeobxoaMMO UCNONL30BATL 3TOT
Temnepatypa
Patos NPOAYKT NOA NPUCMOTPOM B3POCTbIX.
an
BNaXHOCTL 20~80%
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Bedankt voor uw keuze voor PXN en uw steun. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat
u het gebruikt.

01 Kenmerken

* Compatibel met PC/PS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S/SWITCH.

* Ondersteunt twee rotatiemodi van 270 graden en 900 graden, met een snelle schakelaar.
* Op de PC ondersteunt het de modi X-input/D-input, met een snelle schakelaar.

* Op PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S ondersteunt het de audio-overdracht. Steek een
koptelefoon in voor spraakinteracties.

* Lineaire gashendel en rem, met pedalen voor een realistische simulatie van acceleratie en remmen.
* Stuurwiel met twee ingebouwde asymmetrische triimotoren, die feedback bieden voor een
meeslepende rijervaring in verschillende omgevingen.

* Stuurwielgreep gemaakt van een materiaal vergelijkbaar met de huid, wat zorgt voor een
comfortabele grip.

02 Platform- en systeemvereisten

Ondersteunde platforms : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
Ondersteunde PC-systemen : Windows 7/8/10/11

03 Knoppenindeling

geleidingspoort Pedalenconnector
Koptelefoon- "
Juiting USB-kabel
-
[SST——
Pedalen Klembeugel Zuignappen Gebruikershandleiding

05 Installatie van de bevestigingsclip

@

®

Het racestuur wordt geleverd met een paar bevestigingsclips die op een bureau kunnen worden
gemonteerd.

Stap 1: Plaats de zuignap in de sleuf van de basis en draai deze om hem vast te zetten.

Slap 2. Draai de knop van de bevestiging om de klem in de gleuf van de basis van het stuur te plaatsen.
Stap 3. Schuif de klem naar voren langs de gleuf om hem op zijn plaats te vergrendelen.

Stap 4: Plaats het racestuur op tafel en draai de bevestiging om hem vast te zetten.

06 Gebruik op PC

Stap 1: Het stuurwiel is standaard in de X-input-modus wanneer het op een pcis aangesloten,
wat wordt aangegeven door de continu brandende rede indicator.

Slap 2: Houd de MODE-knop van het stuurwiel 3 seconden ingedrukt om van modus te veranderen.
Zodra de modusindicator uitgaat, gaat de rode indicator aan om de D-input-modus aan te geven.

Houd de MODE-knop 3 seconden i rukt
X-input P noed X-input

X-input-modus : Compatibel met Xbox 360-games die zijn overgebracht naar pc (Games for
Windows), plug-and-play.

Aanbevolen spellen : Versies 13 en hoger van Need for Speed, Dirt 2/3/4, Ridge Racer, enz.
D-input-modus : Geschikt voor vroege singleplayer-racegames.

Aanbevolen spellen : Need for Speed 1-12, Euro Truck Simulator, Test Drive, enz.

07 Gebruik op PS3

Stap 1. Steek de USB-kabel van het stuurwiel in de poort van de PS3-console.

Stap 2: Nadat de verbinding is gemaakt, blijft de rode LED op het stuurwiel continu branden,
zodat je spellen kunt starten of de functies van de console kunt instellen.

08 Gebruik op PS4

Stap 1. Schakel de originele gamecontroller van
de PS4 uit.

Stap 2 Sluit de originele gamecontroller aan met een USB-kabel
en steek deze in de speciale USB-poort op het stuurwiel.

Stap 3: Steek de USB-kabel van het stuurwiel in de

USB-poort van de PS4.

Stap 4: Druk eenmaal op de MODE-knop op het

stuurwiel om de console in te schakelen en toegang
te krijgen tot games of console-instellingen. ° %
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09 Gebruik op XBOX
Stap 1: Schakel de originele gamecontroller van
de XBOX ONE / XBOX SERIES X&S uit.
Stap 2: Sluit de originele gamecontroller aan met een USB-kabel
en steek deze in de speciale USB-poort op het stuurwiel.
Stap 3. Steek de USB-kabel van het stuurwiel in de USB-poort
van de XBOX ONE / XBOX SERIES X&S.
Stap 4. Druk eenmaal op de MODE-knop op het
stuurwiel om de console in te schakelen en toegang

o

te krijgen tot games of console-instellingen.

10 Gebruik op SWITCH
* Onder het hoofdmenu van SWITCH, selecteer Instellingen — Controllers en sensoren — Klik op de
optie Bedrade verbinding van de Pro-controller, zorg ervoor dat deze optie is ingeschakeld.

- Aansluiting op de SWITCH

Stap 1: St de Type-C OTG-adapter aan op de hoofd-USB-kabel van het stuurwiel.
Stap 2. Steek de aangesloten Type-C OTG-adapter in de spelconsole Switch.

Stap 3: Nadat de verbinding succesvol tot stand is gebracht, biijft de rode LED op " OTG-adapter
het stuurwiel continu branden, waardoor je toegang hebt tot games of ﬁ
console-instellingen van de Switch. o

- Aansluiting op de SWITCH-dock
Stap 1: Plaats de SWITCH-console op de dock en zorg ervoor dat deze succesvol is aangesloten.
Stap 2. Sluit de USB-kabel van het stuurwiel aan op de USB-poort van de
SWITCH-dock en zet vervolgens de SWITCH-console aan.
Stap 3: Nadat de verbinding succesvol tot stand is gebracht,
blifft de rode LED op het stuurwiel continu branden.

USB-poort van de SWITCH-dock

11 Gevoeligheidsinstelling

Hoge gevoeligheid : Druk op de "PROG"-toets, de rode LED knippert snel, druk op de richtingstoets
"1". (Voor gebruik op PS3 /PS4 /XBOX ONE /XBOX SERIES X&S consoles)

Gemiddelde gevoeligheid : Druk op de "PROG"-toets, de rode LED knippert snel, druk op de
richtingstoets "«".

Lage gevoeligheid:Druk op de "PROG"-toets, de rode LED knippert snel, druk op de richtingstoets

" 1" (Voor gebruik op PC /PS3 /PS4 [XBOX ONE /XBOX SERIES X&S platforms)

12 Aanpassing van de maximale aangepaste draaihoek

Maximale aangepaste draaihoek (60°-900°) : Bijvoorbeeld, als u de maximale draaihoek van het
stuur op 270° instelt, wordt de werkelijke maximale draaihoek bereikt op 135° door naar links of naar
rechts te draaien; elke beweging boven 135° wordt beschouwd als een ongeldige rotatie.
Aanpassingsprocedure :

Stap 1: Plaats de tuimelschakelaar van het stuur op de positie "900°";
Stap 2: Druk op de "PROG"-knop, de rode LED knippert snel; &
Stap 3: Draai het stuur tot de gewenste hoek (meer dan 60°), druk dan op de "OPTIONS"-knop,
de rode LED blijft branden.

13 Functie voor het kopiéren van toetsen

Configuratietoetsen : linker schakelpaddle, rechter schakelpaddle, linker pedaal, rechter pedaal, L3, R3.
Toetsen die kunnen worden gekopieerd : A, B, X, Y, L1,L2, R1, R2.

Toetsinstelling :

Slap 1. Druk op "PROG", de rode LED knippert snel.

Stap 2: Druk op de configuratietoets, de rode LED knippert langzaam.

Slap 3° Druk op de toets die kan worden gekopieerd, de rode LED blijft branden, de instelling is
voltooid.

Wis de toetskopie-functie

Wis een enkele toets :

Stap 1 Druk op de "PROG"-toets, de rode LED knippert snel.

Stap 2: Druk twee keer op de configuratietoets, de rode LED blijft branden, het wissen is voltooid.
Wis alle toetsen :

Stap 1: Druk op de "PROG"-toets, de rode LED knippert snel.

Slap 2° Houd de "OPTIONS"-toets 4 seconden ingedrukt, de rode LED blift branden, alle gekopieerde
toetsen worden hersteld en de draaisensibiliteit van het stuurwiel wordt teruggezet naar het maximum.
Opmerking :

(@ Als u op de "PROG"-toets drukt en de rode LED snel knippert, drukt u nogmaals op de "PROG"™
toets om de configuratiemodus te verlaten zonder de eerdere gegevens te wijzigen.

(2) Als u op de "PROG"-toets drukt en de rode LED snel knippert en er geen actie wordt ondernomen,
wordt de configuratiemodus automatisch na 10 seconden afgesloten.

14 Functie voor spraakcommunicatie

Het stuurwiel is uitgerust met een koptelefoon- en
microfoonfunctie, waardoor u kunt communiceren via
spraak op de PS4 / XBOX ONE / XBOX SERIES X&S-
consoles met behulp van een koptelefoon en microfoon.

N\ Waarschuwing
* Vermijd sterke trillingen, demonteer,

15 Productspecificaties

Model PXN-V900 L .
wijzig of repareer niet zelf.
Type verbinding Bedrade verbinding . ) Voorkc_\m dat water of andere vloeistoffen
binnendringen om schade te voorkomen.
Bedrifsstroom 80mA - 150mA * Vermijd opslag op vochtige, warme of

rokerige plaatsen.

* Bij het aansluiten en loskoppelen van
apparaten, let op dat u matige kracht gebruikt.
Productafmetingen ong 2807340°285mm o Kinderen moeten dit product onder
toezicht van een volwassene gebruiken.

Verpakkingsafmetingen ongeveer 325 * 305 * 295 mm

Gewicht van het product  ongeveer 23609

Gebruikstemperatuur 1040°C

Gebruiksluchtvochtigheid 20~80%
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Obrigado por escolher e apoiar o PXN. Por favor, leia atentamente este manual antes de usar.

01 Caracteristicas

* Compativel com multiplas plataformas: PC/PS3/PS4/X BOX ONE/XBOX SERIES X&S/SWITCH.
* Suporta angulos de rotagdo de 270 graus e 900 graus, com troca facil de um botao.

* No PC, pode alternar entre os modos X-input/D-input com um bot&o.

* Nos consoles PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S, suporta transmiss&o de audio, permitindo
interagao por voz com fones de ouvido.

* Pedal de freio linear, simulando a frenagem real de carros de corrida.

* Motores de vibrag&o dupla integrados, proporcionando uma experiéncia de comida realista em
diferentes cenarios,

* Supefficie do volante revestida com material tipo pele, proporcionando uma pegada mais
confortavel.

02 Requisitos do Sistema
Plataformas suportadas : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
Sistema PC : Windows 7 /8 /10 /11

03 Distribuigéo dos Botbes

Paddle direito

Botdes ABXY
Botéo de
fungéo

270/900
Troca de angulo

Porta de %iemag:ﬂn

Acelerador 90 control Porta do pedal
Freio
Porta de fone de ouvido | Cabo USB
=
Manual
Volante Suporte fixo Ventosas Manual

05 Instalagdo do Suporte Fixo

O volante de corrida vem com um par de suportes fixos, que podem ser instalados na mesa.
Passo 1: Cologue a ventosa na ranhura da base e gire para travar.

Passo 2: Gire o botao do suporte fixo e insira na ranhura da base do volante.

Passo 3: Empurre para frente seguindo a trajetoria da ranhura até travar.

Passo 4. Cologue o volante de corrida na mesa e gire o suporte fixo para apertar.

06 Uso no PC

Passo 1. Conecte o volante ao PC no modo padréo X-input, indicado pelo LED vermelho aceso.
Passo 2. Pressione e segure o botdo MODE do volante por 3 segundos para alternar para o
modo D-input (LED vermelho apagado).

Pressione e segure o botdo MODE por 3 segundos
X-input D-input

Modo X-input : Compativel com jogos da plataforma XBOX 360 para PC (Games for Windows),
pronte para uso imediato.

Jogos recomendados : Need for Speed 13 ou superior, Dirt 2/3/4, Ridge Racer, efc.

Modo D-input : Compativel com jogos de corrida mais antigos.

Jogos recomendados : Need for Speed 1-12, Euro Truck Simulator, Chinese Driving Simulator, etc.

07 Uso no PS3

Passo 1: Conecte o cabo USB do volante & porta do PS3.

Passo 2: Apds a conexdo, o LED vermelho do volante acendera fixo, indicando que esta pronto
para uso.

08 Uso no PS4

Passo 1: Desligue o controle original do PS4.

Passo 2. Conecte o controle original ao volante usando
um cabo USB.

Passo 3: Conecte o cabo USB do volante a porta USB
do PS4.

Passo 4: Pressione o botdo MODE no volante para
comegar a usar.
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09 Uso no XBOX

Passo 1: Desligue o controle original do XBOX ONE /
XBOX SERIES X&S.

Passo 2: Conecte o controle original ao volante usando
um cabo USB.

Passo 3: Conecte o cabo USB do volante a porta USB
do XBOX ONE /XBOX SERIES X&S.

Passo 4: Pressione o botdo MODE no volante para
comegar a usar.

10 Uso no SWITCH
* No menu principal do SWITCH, selecione Configuragdes — Controles e Sensores — Ativar Conexao

com Fio do Pro Controller.

- Conexdo com o Console SWITCH
Passo 1: Conecte o adaptador Type-C OTG ao cabo USB do volante.

B OTG adaptador
a de conversdo

Passo 2: Insira o adaptador Type-C OTG na porta do SWITCH.
Passo 3: Apos a conexdo, o LED vermelho do volante acendera fixo,
indicando que esta pronto para uso.

- Conexo da base do SWITCH —

Passo 1: Cologue o console do SWITCH na base, garantindo que esteja conectado com sucesso.
Passo 2: Insira o cabo USB do volante na porta USB da base do
SWITCH e, em seguida, ligue a energia do console do SWITCH.
Passo 3: Ap6s a conexdo bem-sucedida, o LED vermelho no
volante permanecera aceso.

=[] =

Porta USB da base do SWITCH
11 Ajuste de Sensibilidade
Alta sensibilidade : Pressione o botdo "PROG", o LED vermelho piscara rapidamente, pressione o
botdo de seta " T". (Aplicavel para uso com consoles PS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S)
Sensibilidade média : Pressione o botdo "PROG", o LED vermelho piscara rapidamente, pressione
0 botdo de seta "«".
Baixa sensibilidade : Pressione o botdo "PROG", o LED vermelho piscara rapidamente, pressione
o botdo de seta" 1 . (Aplicavel para uso com PC/PS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S)

12 Personalizar o angulo efetivo maximo de diregdo

Angulo efetivo maximo de direcao (60°-900°):

Por exemplo, para definir o angulo efetivo méaximo de dire¢do do volante para 270°, quando vocé
girar o volante 135° para a esquerda ou para a direita, sera atingido o maximo de diregdo real,

e qualquer giro além de 135° sera uma rotagao invalida.

Método de configuragao: - .
Passo 1: Coloque o interruptor de marcha do volante na posigao "900°"; wo" (D) ="
Passo 2. Pressione o botdo "PROG", o LED vermelho piscara rapidamente; - = -
Passo 3: Gire o volante para o angulo que deseja definir (deve ser maior que 60°), pressione o
botdo "OPTIONS", o LED vermelho ficara aceso continuamente.

13 Funcéo de Copiar Botdes

Botdes definiveis : Paddle esquerdo, paddle direito, pedal esquerdo, pedal direito, L3, R3.
Botdes copiaveis : A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2.

Configuragéo dos botbes:

Passo 1: Pressione o botdo "PROG", o LED vermelho piscara rapidamente.

Passo 2: Pressione o botdo de configuragdo, o LED vermelho piscara lentamente.

Passo 3: Pressione o botdo que pode ser copiado, o LED vermelho ficara aceso continuamente,
concluindo a configuragao.

Para limpar a fungao de copia de botbes

Para limpar um Unico botdo:

Passo 1: Pressione o botdo "PROG", o LED vermelho piscara rapidamente;

Passo 2: Pressione o botdo de configuragdo duas vezes consecutivas, o LED vermelho ficara aceso
continuamente, concluindo a limpeza.

Para limpar todos os botdes:

Passo 1: Pressione o botdo "PROG", o LED vermelho piscara rapidamente;

Passo 2: Mantenha pressionado o botdo "OPTIONS" por 4 segundos, o LED vermelho ficara aceso
continuamente, todos os botdes copiados serdo restaurados e a sensibilidade da rotagao do
volante também sera restaurada para a mais alta.

Notas :

(1) Se pressionar o botdo "PROG" e o LED vermelho piscar rapidamente, pressione o botdo
"PROG" novamente para sair da edi¢o, e os dados anteriores permanecerdo inalterados.

(2) Se pressionar o botdo "PROG" e o LED vermelho piscar rapidamente, e ndo houver agéo,

a edigdo sera encerrada automaticamente ap6s 10 segundos.

14 Funcao de comunicagao por voz

O volante possui funggo de fone de ouvido e microfone,
que pode ser usada para interagdo por voz nos
consoles PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S.

& Aviso

* Evite vibragbes fortes, ndo desmonte,

15 Especificagdes do Produto

Modeo PXN-VE00 modifiqgue ou repare por conta propria.

Conexéo Conexion por cable * Evite que dgua ou outros liquidos entrem
no produto.

Corrente de trabalho 80mA - 150mA * Nao armazene em locais Umidos, de alta

temperatura ou com fumaca.
* Use forga moderada ao conectar e
remover dispositivos.

Dimensoes daembalagem aprox. 325 * 305 * 295 mm

Dimensdes do produto aprox. 280 * 340 * 285 mm
* Criangas devem usar sob supervisdo de
Peso aprox. 2360 g adultos.
Temperatura de uso 10-40°C
Umidade de uso 20~80%
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Dziekujemy za wybor i wsparcie dia PXN Lai Shi Da. Przed uzyciem prosimy o dokladne przeczytanie
niniejszej instrukgji.

01 Funkcje

* Kompatybilny z wieloma platformami: PC/PS3/PS4/XIBOX ONE/XBOX SERIES X&S/SWITCH.
* Obstuguje obroty kierownicy o 270 i 900 stopni, z mozliwoscig przetaczania za jednym przyciskiem.
* Na platformie PC mozliwos¢ przetgczania miedzy trybami X-input i D-input.

* Na platformach PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S obsluguje transmisje dzwieku,
umozliwiajac interakcje glosowa po podigczeniu sluchawek

* Pedal hamulca o liniowej charakterystyce, symulujacy rzeczywisty system hamowania w wyscigach.
* Zintegrowane podwojne silniki wibracji, zapewniajace realistyczne wrazenia z roznych scen
WyScigow.

* Powierzchnia kierownicy pokryta materialem imitujacym skére dla lepszego chwytu.

02 Wymagania systemowe

Obstugiwane platformy : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
System PC : Windows 7/8/10/11

03 Rozklad przyciskéw

Gniazdo na pedat

hamulca
Kabel USB
fp—
Getrusershandieading
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05 Instalacja stojaka mocujgcego

Kierownica wy$cigowa jest wyposazona w pare stojakéw mocujgcych, klore mozna zamontowac
na biurku.

Krok 1: Umies¢ przyczepki ssace w zaglebieniach na podstawie i obré¢, aby zablokowaé.

Krok 2. Obré¢ pokretio stojaka mocujacego i umiesc je w zaglebieniu na podstawie kierownicy.
Krok 3: Wsun w kierunku toru na przednig strone az do zablokowania.

Krok 4: Umies¢ kierownice na stole, a nastepnie dokrec stojak mocujacy.

06 Uzytkowanie na komputerze PC

Krok 1: Po podigczeniu kierownicy do komputera domysinie jest w trybie X-input, a czerwona
dioda LED $wieci ciggle.

Krok 2: Przytrzymaj przycisk MODE na kierownicy przez 3 sekundy, aby przelgczy¢ tryb.

Po wygasnieciu diody, czerwona dioda zapali sie, wskazujac tryb D-input.

Diugie nacisnigcie przycisku MODE przez 3 sekundy
X-input + X-input

Tryb X-input : Zalecany do gier z XBOX 360 przeniesionych na kemputer PC (Games for Windows),
plug and play. Polecane gry : "Need for Speed" od wersji 13 wzwyz, "Dirt 2/3/4", "Forza Horizon" i inne.
Tryb D-input : Zalecany do starszych gier wyScigowych jednoosobowych.

Polecane gry : "Need for Speed” od wersji 1 do 12, "Euro Truck Simulator”, "Ridge Racer" i inne.

07 Podtaczanie do konsoli PS3

Krok 1: Podtacz kabel USB kierownicy do gniazda w konsoli PS3.

Krok 2: Po udanym podlgczeniu czerwona dioda na kierownicy $wieci ciagle, co oznacza
gotowos¢ do gry lub konfiguracji funkcji konsoli.

5
08 Podtagczanie do konsoli PS4 =) J

Krok 1: Wylgcz oryginalny kontroler gry PS4.

Krok 2: Podtacz oryginalny kontroler gry PS4 za
pomoca kabla USB i podtgcz do kierownicy za pomoca
wejscia kierunkowego.

Krok 3: Wiz kabel USB kierownicy do portu USB na
konsoli PS4.

Krok 4: Naci$nij przycisk MODE na kierownicy,

aby rozpoczac gre lub skonfigurowac funkcje konsoli. ;-:JE




09 Podtaczanie do konsoli XBOX

Krok 1: Wylacz oryginalny kontroler gry XBOX ONE / é
XBOX SERIES X&S. =
Krok 2: Podtacz oryginalny kontroler gry XBOX ONE /
XBOX SERIES X&S za pomoca kabla USB i podiacz

do kierownicy za pomoca wejscia kierunkowego.

Krok 3: W6z kabel USB kierownicy do portu USB na
konsoli XBOX ONE /XBOX SERIES X&S.

Krok 4: Nacisnij przycisk MODE na kierownicy,

aby rozpoczac¢ gre lub skonfigurowac¢ funkcje konsoli. o

10 Podtagczanie do konsoli SWITCH
* W menu giéwnym konsoli SWITCH wybierz Ustawienia — Kontrolery i czujniki — Kliknij opcje

Podtgcz przewodowo kontroler Pro, upewnij sig, Ze opcja ta jest wiaczona.
Krok 2: WWéz podigczony przewdd Type-C OTG do konsoli do gier.
Krok 3: Po pomy$inym podiaczeniu czerwona dioda na kierownicy bedzie B pracjéciowa
$wiecic stale, co oznacza gotowos$¢ do gry lub konfiguracii funkciji konsoli. 6 oTG

L

- Schemat potaczenia z konsola SWITCH
Krok 1: Podiacz przewdd gléwny USB kierownicy do przewodu Type-C OTG.

- Podtaczenie stacji SWITCH
Krok 1: Umie$¢ konsole SWITCH na stagi, upewniajac sie, ze zostala poprawnie podigczona.
Krok 2: W6z kabel USB kierownicy do portu USB na stagji SWITCH,
wiacz konsole SWITCH.

Krok 3: Po pomy$inym polaczeniu czerwona dioda na kierownicy
bedzie $wieci¢ dagle.

Port USB na stacji SWITCH

11 Ustawienia czutosci

Wysoka czuto$c : Naciénij przycisk "PROG", czerwona dioda LED miga szybko, naciénij klawisz
strzaki " T ".(Do uzytku na platformach PS3 /PS4 [XBOX ONE /XBOX SERIES X&S)

Srednia czuto$é : Nacisnij przycisk "PROG", czerwona dioda LED miga szybko, naciénij klawisz
strzalki "«".

Niska czuto$¢ : Naci$nij przycisk "PROG", czerwona dioda LED miga szybko, naci$nij klawisz
strzalki " | ".(Do uzytku na platformach PC /PS3 /PS4 /XBOX ONE /XBOX SERIES X&S)

12 Dostosowanie maksymalnego kata skretu

Maksymalny kat skretu (60°-900°) : Na przykiad, ustaw maksymalny kat skretu kierownicy na 270°,
co oznacza, ze skregcajac w lewo lub w prawo o 135° osiggniesz maksymalny skret, a skret ponad
135° bedzie nieskuteczny.
Sposob ustawienia: ——
Krok 1: Przelacz przetacznik kierownicy na pozycje "900°". 00" ([I[D ) 270’
Krok 2: Naci$nij przycisk "PROG", czerwona dioda LED miga szybko. =

Krok 3: Obré¢ kierownice do pozadanego kata (wiekszego niz 60°), naciénij przycisk "OPTIONS",
czerwona dioda LED $wieci ciagle.
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13 Funkcja kopiowania klawiszy

Przypisane klawisze: Lewy dzojstik, Prawy dzojstik, Lewy pedal, Prawy pedalt, L3, R3.

Klawisze mozliwe do przypisania: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2.

Ustawienia klawiszy:

Krok 1: Naci$nij "PROG", czerwona dioda LED miga szybko.

Krok 2: Naciénij przycisk do przypisania, czerwona dioda LED miga wolno.

Krok 3: Naciénij klawisz mozliwy do przypisania, czerwona dioda LED $wieci ciagle, ustawienie
zakonczone.

Usuwanie funkcji kopiowania klawiszy

Usuwanie pojedynczego klawisza:

Krok 1: Naci$nij przycisk "PROG", czerwona dioda LED miga szybko.

Krok 2: Dwukrotnie nacini przycisk do przypisania, czerwona dioda LED $wied ciagle, operacia zakoriczona.
Usuwanie wszystkich klawiszy:

Krok 1: Naciénij przycisk "PROG", czerwona dioda LED miga szybko.

Krok 2: Przytrzymaj przyask "OPTIONS" przez 4 sekundy, czerwona dioda LED $wieci ciagle, wszystkie
przypisane klawisze zostang przywrocone, a czuto$¢ kierownicy zostanie przywrocona do najwyzszej.
Uwagi :

() Jesli naciéniesz przycisk "PROG", czerwona dioda LED miga szybko, ponowne nacisniecie
"PROG" spowoduje wyjécie z trybu edycji, dane pozostang niezmienione.

(@ Jesli naciéniesz przycisk "PROG", czerwona dioda LED miga szybko, a przez 10 sekund nie
wykonasz zadnych dziatar, tryb edycji zostanie automatycznie zakoriczony.

14 Funkcja komunikacji gtosowej
Kierownica jest wyposazona w funkcje stuchawek i
mikrofonu, ktéra moze by¢ uzywana do komunikacji
glosowej na konsolach PS4/ XBOX ONE/

XBOX SERIES X&S.

/\ Ostrzezenie
* Unikaj silnych wibracji, nie demontuj, nie

15 Specyfikacje produktu

Model produktu PAN-V900 modyfikuj ani nie naprawiaj samodzielnie.

Sposéb potaczenia Polczenie przewodowe * Unikaj kontaktu z woda lub innymi plynami,
aby uniknac uszkodzen.

Prad roboczy 80mA- 150mA * Unikaj przechowywania w wilgotnych,
goracych, dymnych miejscach.

VWymiary opakowania ok. 325 * 305 * 285 mm * Podczas podiaczania i odigczania urzadzen

) s uzywaj odpowiedniego nacisku.
Wymiary produkiu ok. 280 * 340 * 285 mm * Dzieci powinny uzywaé produktu pod
Waga produkiu ok 2360g opieka dorostych.

Temperatura pracy 1040°C

Wilgotnosé pracy 20~80%




" =" is aregistered trademark of ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

PS4/PS3 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.
Xbox is a registered trademark of Microsoft Corporation.
SWITCH is a registered trademark of Nintendo Co., Ltd.

All trademarks are the property of their respective owner. Technical specifications are
subject to change. Information contained herein is subject to change without prior notice.
ShenZhenPXN Electronics Technology Co., Ltd. shall not be made liable for any errors
that may appear.Please keep this information for later reference.
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Cet appareil, EN MAGASIN EN DECHETERIE

ses accessoires 7\
et cordons = ou
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
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